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1. Uvod a princip

Tato pfirucka obsahuje pokyny pro provoz zafizeni Finecare ™ FIA Meter a vzorové zkusebni postupy.
Pro jednotlivé diagnostické testy naleznete ndvod k pouziti u téchto specifickych vyrobk.

Finecare ™ FIA Meter vyrabény firmou Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. je pfenosné zafizeni
pozivajici fluorescenc¢ni detekci pro kvantifikaci koncentrace rliznych druhd analytd v lidské krvi nebo
moci. Toto zafizeni je uréeno pouze pro diagnostické pouziti in vitro.

Finecare ™ FIA Meter je urceno pro profesiondlni pouziti

Princip

Finecare ™ FIA Meter vyuZiva technologii LED jako budiciho svételného zdroje. Emitované svétlo z
fluorescencéniho zabarveni se prevede na elektricky signal. Signaly Uzce souvisi s mnozstvim molekul
barviva pfitomnych na analyzovaném misté.

Poté, co je vzorek smichan s pufrem a aplikovan na testovaci kazetu, (testovaci kazeta je vlozena do
Finecare ™ FIA Meter) se koncentrace analytu vypocita podle predprogramovaného kalibracniho
procesu. Finecare ™ FIA Meter mUZe pfijmout pouze testovaci kazety, které jsou navrZeny specialné

pro toto zafizeni.

Finecare™ FIA Meter je vybaven zabudovanym drzakem testovaci kazety. Tento drzak se vysune z
otvoru v predni ¢asti zafizeni.

Fotoelektricky prevadéc¢

Svételny zdroj L
— Fluorescencni signal




2. Slozeni systému
Rozbalovani : Po otevreni obalu krabice zkontrolujte zda jsou pfitomny vSechny soucasti. Pokud
néktera polozka chybi, obratte se na svého dodavatele nebo Guangzhou Wondfo Biotech. Co. Ltd.

Seznam:
1. Standardni slozeni:

Cislo Popis Pocet
Finecare™ FIA Meter
1 1
5 Napajeci adaptér i s prislusSnym kabelem 1
3 Datovy kabel 1
4 Dotykové pero 1
5 Kazeta pro kontrolu kvality 1
6 Rolic¢ka s papirem do tiskarny 1
7 Navod k pouziti 1
3 Demonstracni video na CD 1

2. Volitelné pfislusenstvi : Dalsi role papiru, Pipetovy set ( 10,100 pL), Scaner ¢arového kéd)



Obrazek 1: Finecare™ FIA Meter pohled zepredu:

Tiskarna b Wondtc

[ Drzak pro dotykové pero ]— -

[ Dotykova obrazovka
Finecare

[ Tiaitka oviadani

Drzak testovaci kazety ]

Obrazek 2: Boc¢ni pohled:

Prepinac
Napajeni
Sériovy port
Ugé)port
Ethernet port

ZAP/VYP



Obrazek 3: Napdjeci adaptér:

Obrazek 4: Dotykové pero:
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Obrazek 5: Testovaci kazeta:

Aplikacni
Typtestu  okénko  Reakeni okénko
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Obrazek 6: ID Chip
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Obrazek 7: Kazeta na kontrolu kvality:




3. Technické a provozni podminky

Technické a provozni podminky:

Pfesnost:CV<15%
Stabilita:CV<8%

Popis:

Rozmeéry

Vaha

Napajeci adaptér
Datovy vystup

Provozni prostredi
Teplota

Vihkost
Atmosféricky tlak
Nadmorska vyska
Prostredi

Skladovaci prostredi
Teplota

Vlhkost

Nadmorska vyska

Popis optiky
Zdroj excita¢niho svétla
Detektor

250 (L) x258 (W) *104 (H) mm
2.5kg

100-240AC, 50 - 60Hz
Obrazovka / Tiskarna / PC

10°C~30°C

10%~80%

86kPa~106kPa

<2000 m

Sucha, ¢istd, rovna, horizontalni plocha bez pfimého slunecniho svitu,
mechanickych vibraci a silného elektromagnetického zareni.

-10°C~50°C
10%~80%
0-2000 m

LED, 470nm
525nm Fotodioda



4. Technické a provozni podminky

1. Pozadavky na napajeni

Finecare ™ FIA Meter bude pracovat na zakladni elektrické siti, vstupni napéti napajeciho adaptéru
12V DC. Pokud si nejste jisti v oblasti elektroinstalace, poradte se s patficnym odbornikem. FIA
Meter Finecare ™ lze pouzit pouze s napajecim adaptérem ktery byl dodan. Je-li poZadovana
nahrada za napajeci adaptér, prosim poradte se svym dodavatelem nebo Guangzhou Wondfo
Biotech Co., Ltd.

2. Instalace

Méjte na paméti, Ze zafizeni mlZe pracovat pouze za provozni teploty, teplota pro pouziti u
jednotlivych testll je uvedena v jejich ndvodech k pouziti.

1.) PolozZte zafizeni na plochy stul (povrch), s ¢elni plochou alespor 10 cm od okraje stolu.
2.) Pfipojte napdjeci adaptér k Finecare™ FIA Meter.
3). Pfipojte napajeci adaptér k Finecare™ FIA Meter do sité (elektrickd zasuvka)

4.) Posurite prepinac na boéni strané na pozici MAC.
(MAC: Mdd tlacitek a dotykové obrazovky)

5). Zapnéte zafizeni ON/OFF zapinacem na levé strané Finecare™ FIA Meter.
6.) Finecare™ FIA Meter zacne nahravat operacni systém (viz obrazek 4.1)

Obrazek 4.1:

Windows CE is Ready to Start up

7.) Finecare ™ FIA Meter bude vykonavat fadu sebekontrolnich ukon(. Po 30 sekundach, po
uspésném dokonceni zavadéni systému se zobrazi Uvodni obrazovka (viz obr 4.2).



Obrazek 4.2:
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8.) Finecare™ FIA Meter je nyni pfipraven k poutZiti.

9.) Po pouziti, vyjméte testovaci kazetu z Finecare™ FIA Meter. Ujistéte se Ze drzak testovaci kazety
je zataZen pred vypnutim zafizeni.

Pozndmka:

1.JestliZe se uvodni obrazovka nezobrazi ani po vice neZ 3 minutdch, prosim vypnéte hlavni vypinac
ON / OFF a restartujte zafizeni. Pokud porucha pretrvdvd, obratte se na svého prodejce nebo
distributora Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

2. UdrzZujte kabely pro napdjeci adaptér na vhodném misté. Kabely bez radné udrzby by mohly
zpusobit nebezpedi pro pfipojeni / odpojeni napdjeciho adaptéru.



5. Provozni instrukce

5.1 Systémové menu

Po zapnuti zafizeni a nacteni systému se zobrazi Uvodni obrazovka. Je zde 6 funkénich menu
zahrnujicich:

Standardni test, Rychly test, Pfedchozi zaznamy, Nastaveni systému, O zafizeni a Testovani kvality
(viz obr 5.1)

Obrazek 5.1:
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5.1.1 Menu Standard Test

Kliknéte na nabidku "Standard test" na hlavni obrazovce, muzete vstoupit do standardniho rezimu a
provést test. Dalsi informace naleznete v oddile 5.2.1 tohoto navodu k pouZiti kde najdete dalsi
podrobnosti.

5.1.2 Menu Quick Test
Kliknéte na nabidku "Quick Test" na hlavni obrazovce, mizZete vstoupit do rychlého testovaciho

rezimu k provedeni testu. Dalsi informace naleznete v oddile 5.2.2 tohoto navodu k poufZiti kde
najdete dalsi podrobnosti.

5.1.3 Menu Historical Record

Kliknéte na nabidku "Historical Record" na hlavni obrazovce, kde si mizete prohlédnout a vytisknout
vysledky test(, je mozné zobrazit vice nez 10.000 vysledk( testl. Podrobné postupy jsou nize:

1. Kliknéte na "Historical Record" menu na hlavni obrazovce. budou zobrazeny vysledky testu.
Posledni vysledky zkousek budou uvedeny v posledni fadé. Vsechny Vysledky testl budou uvedeny
jejich zkusebnim ¢islem. (viz obr 5.2).



Obrazek 5.2:
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2. Pokud potrebujete vyhleddvani konkrétnich vysledk( testl, mizZete zadat Cislo testu ve sloupci
"Test Number", a selekci datum testovani v poleZzce "Date". Klepnéte na tlacitko "Search" na
obrazovce, a budou uvedeny konkrétni vysledky testu. (Viz obr 5.3).

Obrazek 5.3:
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3. Vyberte z testovanych vysledku a kliknéte na "Print", dany vysledek bude vytistén.
4. Kliknéte na "Exit" k navratu na hlavni obrazovku

5.1.4 Menu System Setting

Podle instrukci k jednotlivym testlim, je nékdy vyZzadovano nastaveni typu vzorku (vzdy zkontrolujte
navod k poutziti pro jednotlivé testy)
Kliknéte na ,,System setting” menu na Uvodni obrazovce (Obr. 5.4)



Aktivujte méd vybéru typu vzorku: Kliknéte na ,Use” v menu ,System setting”. Pak volbu uloZte
(,,Save”) a vyberte maéd. (Viz obr 5.5)

PFi ukonceni testu, se objevi dialog jak je uvedeno niZe na obrdzku. Prosim, vyberte typ vzorku.
Vysledek se zobrazi na displeji. (Viz obr 5.6)

Pro ukonéeni modu vybéru typu vzorka: Zruste oznaceni ,Use“ v, System setting”, a pak ulozte
(,Save”). Menu s vybérem typu vzorku se pak jiz nebude zobrazovat.

5.1.5. Menu About

Kliknéte na "About" v nabidce na hlavni obrazovce, kde si mizZete prohlédnout systémové informace
véetné verze softwaru, jméno vyrobce, telefonni ¢islo.

Obrazek 5.7:

5.1.6 Menu Quality Testing

Kliknéte na “Quality Testing” menu na Uvodni obrazovce k provedeni kontroly kvality systému. Dalsi
informace naleznete v ¢3asti VIl tohoto navodu k poufZiti.

5.2 Provedeni testu

Zatizeni ma dva rezimy provozu. Jednd se o standardni test (oznaceno jako Standard Test) a rychly
test (Oznaceno jako Quick Test). (Pfepinac na levé ¢asti pristroje musi byt v pozici MAC). Na pfistroji
jsou umistény c¢tyfi funkéni spinace pod dotykovou obrazovkou zahrnujici IN, OUT, TEST a PRINT).



Tyto tlac¢itka mohou byt pouzity béhem testovani a odpovidaji funkcim na dotykové obrazovce. Viz
obrazek 5.8

Obrazek 5.8:

5.2.1 Testovaci rezim Standard Test

(Pfepinac na levé casti pristroje musi byt v pozici MAC)

1. Stisknéte spinac¢ ZAP/VYP na levé strané pristroje, systém se spusti automaticky aZ po zobrazeni
uvodni obrazovky.

i".””“:“!' m’| ‘111!?.“".: r; f':‘.'.!"“:“} e '”'ﬁ!t !!‘"!‘;‘-"'?"""W""!“ "

i

ARSI, —"
) | Nt




2.Kliknéte na menu “Standard Test” na Uvodni obrazovce a systém provede sérii autodiagnostickych
ukonU. Po autodiagnostice systém spusti rezim standardniho testovani.
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3. Systém nasledné zobrazi hlaseni ,Please insert the ID Chip and click ,,Out” Znamena to, Ze Vas
systém vyzyva ke vloZeni ID chipu, viz nasledujici bod.

4. Vlozte do pfisluéného otvoru ID Chip z baleni diagnostickych test(l, které chcete pouzit. Cislo série
uvedené na chipu musi byt v souladu s Cislem série uvedené na testech. Pred testovanim pro jistotu
zkontrolujte zda pouZivate spravny ID Chip.

Pozndmka:

Pokud ID Chip neni vloZen systém ozndmi chybové hldseni “No ID Chip inserted. ”

5. Kliknutim na tlacitko "Out", bude drzdk testovaci kazety vysunut ven z predni ¢asti zafizeni. Na
displeji se zobrazi "Insert the Test Card and click ,, TEST to start“.



6. Pripravte testovaci kazetu a aplikujte vzorek smiSeny s pufrem na patficné misto na kazeté
(Postupjte dle konkrétniho navodu k poufziti ktery je ptilozen u diagnostickych testl). Ihned pak
vsunte kazetu s testovanym vzorkem do drzaku v pfistroji a kliknéte na “Test”.

Pozndmka:

Zatlacte testovaci kazetu celou cestu do drZdku testovaci kazety, dokud testovaci kazeta zastavi.
Pouzivejte pouze palec ¢i ukazovk, aby se kazeta zasunula jemné. nepouZivejte nadmeérné sily na
testovaci kazetu, nebo by mohlo dojit k mechanickému poskozeni.

7. Finecare™ FIA Meter zacne analyzovat testovaci kazetu automaticky a bude také nacitat data z ID
chipu. Na obrazovce se objevi text: "Reading data, please wait" (viz obr 5.13).

Pozndmka:

V pfipadé, Ze Cislo SarZe identifikacniho Cipu neshoduje s Cislem SarZe kazety, bude jako upozornéni
zobrazeno chybové hldseni s upozornénim, Ze mate vloZit spravny ID chip: "Please insert correct ID
chip, then click ,,OK" to continue test". Zkontrolujte Cislo SarZe ID Cipu a testovaci kazety, pokud se
neshoduji, vloZte sprdavny identifikacni Cip do vstupu v predni ¢dsti pristroje. Kliknéte na "OK" a na
obrazovce se objevi "data Reading ID Chip, please wait"

8. Na obrazovce za¢ne odpocet ¢asu do ukonceni analyzy.

9. KdyZ zacne odpocet Casu, zafizeni zasune drzak testovaci kazety do pfistroje. A zobrazi se hlaseni:
"Examining, please wait" (viz obr. 5.14).



10. Kdyz odpocet skonci na hodnoté 00:00, analyzator zacne pocitat vyslednou hodnotu. Na
obrazovce se objevi text "Calculating, please wait"(viz obr 5.15).

11. Vlozte identifikacni ¢islo vzorku (jméno, pofadové Cislo, rodné Cislo pacienta atd.), zobrazi se
vysledek vysetieni.

12. Vysledek bude automaticky uloZen. Kliknéte na “Print” aby jste vysledek vytiskli.

13. Nyni mUZete postup opakovat s dalSimi vzorky pomoci dalSich testovacich kazet.



14. Kdyz ukoncite testovani, drzak testovaci kazety se vysune z analyzatoru. Vyndejte kazetu a
zlikvidujte ji jako biologicky material dle Vaseho provozniho fadu. Poté kliknéte na “In”, a drzak
testovaci kazety se zasune do analyzatoru Finecare™ FIA Meter. Kliknéte na polozku “Exit” aby se
ukoncil testovaci méd.

15. Vypnéte zatizeni pomoci prepinace ZAP/VYP na levé strané pristroje a vypnéte zafizeni z
elektrické sité.

5.2.1 testovaci rezim ,Quick test”

Pred zapocetim zkontrolujte zda je prepinac na levé strané pfistroje v pozici “MAC”.
1. Stisknéte spinac¢ ZAP/VYP na levé strané pristroje, systém se spusti automaticky aZ po zobrazeni
uvodni obrazovky .
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2. Kliknéte na menu “Quick Test” na Uvodni obrazovce a systém provede sérii autodiagnostickych
ukonU. Po autodiagnostice systém spusti rezim Quick Test.
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3. Systém nasledné zobrazi hlaseni ,Please insert the ID Chip and click ,,Out” Znamena to, Ze Vas
systém vyzyva ke vloZeni ID chipu, viz nasledujici bod.



4 Vlozte do prisluného otvoru ID Chip z baleni diagnostickych test(, které chcete poutzit. Cislo série
uvedené na chipu musi byt v souladu s ¢islem série uvedené na testech. Pfed testovanim pro jistotu
zkontrolujte zda pouZivate spravny ID Chip.

Pozndmka:
Pokud ID Chip neni vloZen systém ozndmi chybové hldseni “No ID Chip inserted.

5. Kliknéte na ,,Out” a drzak testovaci kazety se vysune ven ze zakladny zafizeni. Na obrazovce pak
najdete hlaseni , Insert the test Cartridge and click Test to start”

6. Pripravte testovaci kazetu a aplikujte vzorek (smés: vzorek plus pufr) a pfi pokojové teploté nechte
reagovat (doba zaleZi na konkrétnim typu testu)

7. Po uplynuti daného ¢asu vlozte neprodlené Testovaci kazetu do drzaku a kliknéte na , test”

8. Finecare™ FIA Meter zacne kazetu analyzovat, na obrazovce pak bude viditelné hlaseni "Reading
data, please wait"

Pozndmka:

V pfipadé, Ze ¢islo SarZe identifikacniho Cipu neshoduje s Cislem SarZe kazety, bude jako upozornéni
zobrazeno chybové hldseni s upozornénim, Ze mate vloZit spravny ID chip: "Please insert correct ID
chip, then click ,,OK" to continue test". Zkontrolujte Cislo SarZe ID Cipu a testovaci kazety, pokud se
neshoduji, vloZte sprdavny identifikacni Cip do vstupu v predni ¢dsti pristroje. Kliknéte na "OK" a na
obrazovce se objevi "data Reading ID Chip, please wait"

9. Vlozte ID udaje o testu a na obrazovce se objevi vysledek testu a Cislo vySetreni.



10. Vysledek bude automaticky uloZen. Kliknutim na ,,Print” vysledek vytisknete.
11. Muzete opakovat vySe uvedené kroky pro vysetieni dalSich vzorka.

12. KdyzZ chcete ukoncit testovani vzork(, kliknéte na ,,Out”, drzak testovaci kazety bude vysunut z
pristroje. Vyndejte kazetu a zlikvidujte ji dle svého provozniho fadu. Potom kliknéte na ,,In“, drzak se
zasune. Pak kliknéte na ,Exit” pro ukonéeni modulu testovani.

13. Vypnéte zafizeni vypinacem na bocni strané a odpojte od sité

6. Propojeni s LIS systémem a PC

Finecare™ FIA Meter zasila data pomoci UDP a odesila je po kazdém vySetreni. Detaily pfipojeni
véetné nasnimanych obrazovek postupu naleznete v anglicky psaném navodu

Finecare™ FIA Meter IP adresa: 192.168.0.2

The PC receives IP address: 192.168.0.88

Subnet mask: 255.255.255.0

PC default gateway: 192.168.0.1

PC port: 8001

Communication mode: UDP PC Data receiving format:

FF&test seridl number&test result&test time&item name&EE

Priklad:
FF&I|&<0.5&0.93&2012-07-30 13:59:33& CRP&EE

7. Kontrola kvality

Pfed prvnim pouZzitim i pfi béZném pouzivani lze pouZit test kvality (Quality Test) pro ovéreni
interniho systému pfistroje (zahrnujici opticky systém, prenos a elektricky systém)



Krok 1:  Kliknéte na “Quality Testing” v menu na hlavni obrazovce a systém spusti modul testovani
kvality.

Krok 2 Kliknéte na “Out” pro vysunuti drzaku testovaci kazety. Vsurite testovaci kazetu (¢erna
kazeta), nepouZijte pfilisné sily aby nedoslo k poSkozeni pfistroje.

Krok 3  Kliknéte na “Quality” aby se aktivoval automaticky scan kazety. Pokud se zobrazi
hlaseni :

Optical System works normally, Transmission system works normally a Circuit system works
normally — systém funguje spravné

Pokud se zobrazi hlaseni Optical Systém Fault, Transmission system Fault a Circuit system
Fault — systém indikuje technicky problém. Prosim kontaktujte distrinutora nebo pfimo Guangzhou

Wondfo Biotech Co., Ltd.

Krok4  Kliknéte na “Exit” pro ukoneni mddu testovani kvality

8. Varovani, bezpe€nostni opatreni a omezeni

Testovaci kazeta:

Vysetfovany vzorek je nutno aplikovat do mista na kazeté — do aplika¢niho okénka (viz obrazek v
popisu v sekci 2).

Zatlacte Testovaci napln celou cestu do drzaku testovaci kazety, dokud testovaci kazeta nezastavi.
Pouzivejte pouze stisku palcem nebo ukazovdkem. NepouZivejte nadmérnou silu na testovaci kazeté,
nebo to bude mit za nasledek mechanické poskozeni.

S pouzitymi testovacimi kazetami zachazejte jako s biologickym odpadem dle Vaseho desinfekéniho
fadu !

Varovani pfi pouziti Finecare™ FIA Meter:

Nevkladejte nic jiného nez kazeta testu poskytnutych vyrobcem do drzaku testovaci kazety.
Vyvarujte se politi tekutinami zafizeni Finecare ™ FIA Meter. To mUZe vyfadit z ¢innosti cely systém.
Vyvarujte se padu zafizeni Finecare ™ FIA Meter.

Nevystavujte Finecare ™ FIA Meter mechanickym naraz{im

Neotvirejte Finecare ™ FIA bez pisemného souhlasu Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. nebo jeho
zastupce.

Nepokladejte tézké predméty na Finecare ™ FIA Meter. To mlze vést k posSkozeni optického systému
a mlZe mit za nasledek snizeni vykonu nebo muze dojit k mechanickym poskozenim.



Pouzivejte pouze napdjeci adaptér dodavany s Finecare ™ FIA Meter.
PouZijte Finecare ™ FIA méfici pFistroj v prostredi, jak je uvedeno v oddile 3.

Pouzijte vysledek testu jako pre-screening. Vysledek by mél byt interpretovan pouze odbornym
lékarskym personalem.
Finecare ™ FIA Meter musi byt provozovan odborné zplsobilou osobou.

POZOR: V ptipadé, Ze Finecare ™ FIA Meter je pouzivan zplsobem, ktery neni specifikovan
vyrobcem, miZe byt porusena zaruka.

9. Servis, udrzba a likvidace

Pokud je vyZzadovan servis nebo udrzba, Finecare ™ FIA Meter by mély byt zaslany autorizovanému
prodejci nebo pfimo do do Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. Pfistroj nevyzaduje udrzbu kromé
vymeény papiru pro tiskarnu a pravidelné cisténi. Prilezitostné Cisténi exteriéru s mirnou suchou
utérkou je dostacujici k zajisténi provozu. Zatizeni musi byt oddéleno od elektrické sité pred
Cisténim.

Napajeni:

PouZivejte pouze napajeci zdroj AC / DC dodany s vybavenim. V pfipadé, Ze napajeci adaptér je tieba
vymeénit, méli byste se obratit na Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. nebo jim uréeného zastupce.
Certifikat CE Class 2 napdjeci zdroje, dimenzované na +12 5A

Navrat k vyrobci:

Pokud by mél Finecare ™ FIA Meter poruchu, nejdrive kontaktujte Guangzhou Wondfo Biotech Co.,
Ltd. nebo mistniho dodavatele. Pokud by bylo rozhodnuto, Ze pfistroj se ma vratit k vyrobci, bude
vydano Cislo ndvratky. Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. pak zasle nahradni Finecare ™ FIA
Meter. Od uZivatele se oCekava, aby vyuzival plvodnich obalovych materiald k odeslani nefunkéni
jednotky. Originalni obalovy material by mél byt pouzit k prevazeni Finecare ™ FIA Meter. Originalni
obalovy materidl se také doporucuje pro ukladani Finecare ™ FIA metr po delSi dobu. Pfi prepravé
nebo skladovani Finecare ™ FIA Meter, jej udrZujte v suchu ve svislé poloze a chrarite jej pred
mechanickymi narazy.

Vsechen spotiebni material povazujte za biologicky material a zachdazejte s nim dle Vaseho
desinfekéniho Fadu a mistnich predpisa.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Tento symbol pro oznacovani elektrickych a elektronickych zafizeni je v souladu se smérnici 2002/96
/ ES. Finecare ™ FIA Meter, prislusenstvi a obal musi byt zlikvidovan spravné na konci poufZiti. Prosim,
postupujte podle mistnich predpisl a natizeni pro likvidaci.



10.  Redeni problémd

Problém

Zarizeni neodpovida

Pricina

Chyba napdjeni

Doporuceny postup

Zkontrolujte zasuvku.

Spatné zapojené
napajeni a privodni
kabel and the Cord.

Odpojte kabel a zapojte znovu.

Hlavni vypinac je

(WIWI-V-VWET 3

Zapnéte hlavni zapinac.

Napajeci adaptér
poskozen

Kontaktujte distributora nebo vyrobce.

Test ukoncen bez vysledk(

PfetiZzen vypocetni
modul Load

Vyckejte nez se vypocet dokonci

Vypocetni anomalie

Restartujte zafizeni.

Drzak kazety se nevysune

Mechanické poskozeni

Kontaktujte distributora nebo vyrobce.

Softwarova porucha

Restartujte zafizeni.

Display nepracuje spravné

Electrostatické Iruseni

Odstrante vSechny zdroje elektrického
naboje Restartujte systém.

Selhani elektronickych
obvod

Kontaktujte distributora nebo vyrobce.

Mirny hluk pfi vysunuti drzaku
kazety

Normalni

NevyZaduje reakci uzivatele

Zprava “Please Insert ID Chip”

Neni vloZzen ID Chip

Vlozte spravny ID Chip

Zprava: “Please Insert Test
Cartridge”

Neni vloZena kazeta

VloZte testovaci kazetu

Zprava: “Please Insert Correct ID
Chip, then click "OK” to Continue
the Test”

Kazeta nesouhlasi s
Chipem

Zkontrolujte zda je ID Chip spravny

Zprava: “Test Cartridge not Insert
to the Correct Position”

Kazeta neni vlozena
spravné

Zkontrolujte zda je kazeta spravné vlozena

Zprava: “Optical System Fault,
Transmission System Fault,
Electrical System Fault”

Interni hardwarovy
problém

Kontaktujte distributora nebo vyrobce.




11. Kontaktni informace

Pro technickou pomoc kontaktujte vyrobce nebo zastupce ve Vasem regionu:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

No. 8 Lizhishan Road, Science City,

Luogang District,

510663 Guangzhou, P.R.China Manufacturer TEL: 0086-20-3229-6083 FAX:
0086-20-3229-6062

Website: www.wondfo.com.cn E-mail: sales@wondfo.com.cn

EC | REP
Qarad b.v.b.a.

Cipalstraat 3
B-2440, Geel, Belgium




