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Rychlé operacCni postupy pro pristroj Finecare FIA Meter
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Operacni postup modu ,Standard test”  Testovacimod 1 - Standardni test

1. Pred stisknutim spinace napajeni, posurite prepina¢ na bo¢ni strané do polohy ,MAC” Pak
stisknéte spina¢ napdjeni a automaticky se spusti operacni systém pfistroje

2. Kliknéte na ,Standard test” v systémovém menu. Po UspésSné autodiagnostice se zobrazi hlaseni
.Please insert the ID Chip and click ,Out”

3. Vezméte ID Chip z testovaciho kitu, vsurite jej do patficného otvoru a pak kliknéte na ,Out”.
Objevi se systémové hlaseni ,Please insert the Test Card and Click ,Test” to start

4. Pripravte vzorek krve (napfiklad pro CRP je to 8,5 ul pIné krve, nebo 5 ul plazmy/séra. Pridejte
k pufru a roztfepejte.

5. Vyndejte testovaci kazetu z obalu, 75 ul rozmichaného vzorku s pufrem aplikujte do k tomu
uréeného mista v kazeté. Ihned pak vlozte testovaci kazetu do drzaku v pfistroji a kliknéte
na ,Test’

6. Pristroj zacne odpocitavat ¢as (od 3 do 15 minut v zavislosti na typu testu) Kdyz se zobrazi haseni
,Please insert the test card” zasurite kazetu do drzaku.

s @mmm‘ 7. Kdyz skonci odpocitavani na 0:00, pfistroj zatne analyzovat a zobrazi vysledek.
p0:03

8. Kliknéte na ,Print” pro tisk vysledku
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Operacni postup modu ,,Quick Test” Testovaci mod 2 - Quick Test

1. Pfed stisknutim spinace napajeni, posurite pfepina¢ na bocni strané do polohy ,MAC” Pak
stisknéte spina¢ napajeni a automaticky se spusti operacni systém pfistroje

2. Kliknéte na ,Quick test” v systémovém menu. Po Uspé&sné autodiagnostice se zobrazi hlaseni
JPlease insert the ID Chip and click ,Out”

3. Vezméte ID Chip z testovaciho kitu, vsurite jej do patficného otvoru.

4. Kliknéte na ,,Out” a drzak testovaci kazety se vysune.

5. Pripravte vzorek krve (napfiklad pro CRP je to 8,5 ul pIné krve, nebo 5 ul plazmy/séra. Pridejte
k pufru a roztrepejte.
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6. Vyndejte testovaci kazetu z obalu, 75 ul rozmichaného vzorku s pufrem aplikujte do k tomu
uréeného mista v kazeté. Pfi pokojové teploté umistéte kazetu, nebo kazety do samostatného drzaku s
Casovaci a nastavte odpocet (doba zalezi na druhu pouzitého testu)

7. Po uplynuti pozadovaného Casu vlozte kazetu do drzaku v zafizeni.

8. Kliknéte na ,Test” a pfistroj zacne s mérenim a na displeji se zobrazi vysledek

. Kliknéte na ,Print” pro tisk vysledku
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